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Kirk-RudyTM G-Line
Leistungsstarke Druckköpfe G2 und G4 mit einer 
zuverlässigen Hot-Swap Tintenversorgung

Tinten- 
Versorgung
Hot-Swap

Tinten- 
Vorratsbehälter

Tinten- 
pumpe

ZUVER- 
LÄSSIGER  

TINTEN- 
FLUSS

Die leistungsstarken Druckköpfe G2 und G4 der 
Kirk-Rudy™ G-Line sind mit einer zuverlässigen 
externen Hot-Swap Tintenversorgung ausgestat-
tet und eignen sich besonders für das schnelle 
Adressieren von Printmedien mit einer hohen 
Auflage. Das patentierte Tintenzufuhrsystem 
gewährleistet einen kontinuierlichen Tintenfluss 
direkt vom externen Vorratsbehälter bis zum 
Druckkopf. Die Hot-Swap-Funktion ermöglicht 
es, die Tinte während des Betriebs auszutau-
schen, ohne die Maschine abschalten zu müssen. 
Das spart Zeit und erhöht die Produktivität. 

Für präzise Druckergebnisse lässt sich die Trop-
fengröße variabel auf 7, 14 oder 24 pl einstellen. 
Mit einer Auflösung von bis zu 600 dpi liefern 
die Druckköpfe eine zuverlässige und hochwer-
tige Druckleistung, insbesondere beim Einsatz 
mit UV-härtender Tinte. Die Druckköpfe sind 
benutzerfreundlich und erfordern nur minima-
le Wartung. Durch die Möglichkeit, bis zu vier 
Druckköpfe zu installieren, kann die Produkti-
vität weiter gesteigert werden, was sie zu einer 
vielseitigen Lösung für Adressierungsanwen-
dungen macht.

Highlights G2 und G4
• G2 Druckbereich: 2,13“ (54,1 mm) 
• G4 Druckbereich: 4,25“ (107,95 mm) 
• Druckqualität: 600 dpi mit 1.280 Druckdüsen
• Wählbare Tintentropfengrößen von 7, 14, 24 pl
• Kompatibel mit UV-härtenden Tinten
• Hot-Swap-Tinte für unterbrechungsfreien 

Betrieb
• Möglichkeit zur einfachen Integration von bis 

zu vier Druckköpfen
• Kleinformatiger Schaltkasten für eine platz- 

sparende Montage (vertikal oder horizontal)

Kirk-RudyTM Inc.
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Druckbereich

Druckkopf

Druckqualität

Elektrische Anschlüsse

Geschwindigkeit

PC-Verbindung/Netzwerk

Schriftarten

Software

Tinte

Spezifikationen G2
2,13“, 54,1 mm

DOD Ricoh Druckkopf

600 dpi mit 1.280 Druckdüsen

240 Volt, 7,6 / 3,6 Amp., 60 HZ

600 dpi, 137 m/min

300 dpi, 274 m/min

150 dpi, 356 m/min

USB/Netzwerk

alle

Kirk-Rudy

UV-härtende Tinten

Kirk-RudyTM G-Line

Druckbereich

Druckkopf

Druckqualität

Elektrische Anschlüsse

Geschwindigkeit

PC-Verbindung/Netzwerk

Schriftarten

Software

Tinte

4,25“, 107,95 mm

DOD Ricoh Druckkopf

600 dpi mit 1.280 Druckdüsen

240 Volt, 7,6 / 3,6 Amp., 60 HZ

600 dpi, 137 m/min

300 dpi, 274 m/min

150 dpi, 356 m/min

USB/Netzwerk

alle

Kirk-Rudy

UV-härtende Tinten

Spezifikationen G4

Spezifikationen können sich ohne 
vorherige Ankündigung verändern.


